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Anerkannte Prifstelle fir Baustoffe, Bauteile und Bauarten
PUZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)
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Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle fiir Betonstahl
- anerkannt nach § 25 der Sichsischen Bauordnung -

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
0z 1.0/08 - 032

Hiermit wird gemani § 24 der Thiringer Bauordnung (ThirBO) bestatigt, dass das

Bauprodukt: warmgewalzter, gerippter Betonstahl in Ringen BSt 500 WR. (IV WR)
Erzeugnisform: Betonstahl in Ringen
- Stahlsorte: BSt 500 WR
Herstellungsverfahren: warmgewalzt, gerippt
Abmessungsbereich: 8 10,12, 14 und 18 mm
des Herstellwerkes: TMS Thiiringer Metall- & Stahlservice GmbH
Am Rasenrain 2
99086 Erfurt

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der
bauaufsichtiich anerkannten Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle:

Gesellschaft fiir Materialforschung und
Priifungsanstalt fiir das Bauwesen Leipzig mbH
Hans-Weigel-Str. 2b, 04319 Leipzig

durchgeflhrten FremdUberwachung den Bestimmungen

- in den Zulassungsgrundsatzen fur Betonstahl in Ringen - BSt 500 KR
und BSt 500 WR - Zulassungs- und Uberwachungsprifungen bei
Herstellung und Verarbeitung - Ausgabe November 1993,

- der DIN 488, Ausgabe September 1984, Juni 1986

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, Bundanhanger und Lieferscheine des Bauproduktes mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemal der Ubereinstimmungszeichenverordnung zu kennzeichnen.
Verwendungshinweis:

Fir das Werk ist fur das obengenannte Bauprodukt folgendes Verarbeiterkennzeichen festgelegt:

gezeichen am Stabende: EK
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